
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Die linksstehende Skizze zeigt die prinzipielle Funktion des Moduls, wenn 
die 4 AD-Generatoren - wie durch die normalisierten Schaltbuchsen 
vorgegeben - hintereinandergeschaltet und im Polarizing Mixer 
aufsummiert werden. Die jeweils nachfolgende AD-Einheit wird vom 
Comparator-Ausgang der vorhergehenden Einheit getriggert. Die Werte 
für A, D und Comparator Threshold sind dabei für jede Einheit 
unterschiedlich eingestellt. Die 4 AD-Ausgänge werden im Polarizing 
Mixer aufsummiert (die letzten beiden Bilder). Es ist der Summen-
Ausgang für zwei verschiedene Mixer-Einstellungen dargestellt: V=1 für 
alle 4 ; V=1 für die Einheiten 1 und 4 und V= -1 für die Einheiten 2 und 3. 
Die 4 Hüllkurven können natürlich in beliebiger Amplitude und Polarität 
aufsummiert werden. 
Die gestrichelte Kurve zeigt den Mix-Ausgang im LFO-Modus, d.h. wenn 
Cp4 Out mit Trig In 1 verbunden wird.	

		

The left picture shows the principle of the module with four daisy-chained 
AD units (as predetermined by the normalled sockets), that are mixed with 
the integrated polarizing mixer. Each unit is triggered by the comparator 
output of the preceeding unit. The settings for A, D and comparator 
threshold are different for each unit. The four envelopes are added up in 
the polarizing mixer. The mixer outputs for two different settings of the mix 
controls are shown: V = 1 for all units; V = 1 for the units 1 and 4 and V 
=  -1 for the units 2 and 3. Of course the four envelopes can be added up 
in any desired amplitude and polarity. 
The dashed curve shows the mix output in the LFO mode (i.e. Cp4 out 
connected to Trig In 1).	

 


